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Cation 

PIXUS 560 z •かんたんスタートガイド- Windows 編 - 


プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 



設置しましよう 

梱包品を確認する 


箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ 
る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。 



□ プリントヘッド □ インクタンク (4 個）トレイ 

□ 電源コード ロプリンタソフトウェア CD-ROM 

□ 使用説明書 （かんたんスタートガイド X 3/ 基本操作ガイド） 

□フォトプリントを楽しもう 

□ PictBridge でかんたん写真印刷！ 

□ CD - R トレイガイドを取り付けよう 

□ 保証書 ロサービス&サポートのご案内 


コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 
下記のいずれかのケーブルをご購入ください。 

Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98をご使用の 
場合は、プリンタの性能を充分に発揮するために “ USB ケーブル”のご使用をお 
勧めします。 

• US 巳ケーブル 

(Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98のみ） 
キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 5 m 以内のものをお勧めします。 
コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証され、かつ次のいずれ 
かの条件を満たしていることが必要です。 

• Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98がプレ 
インストールされているコンピュータ 

• Windows 98から Windows XP、Windows Me または Windows 
2000 にアップグレードしたコンピュータ （Windows 95からアップグ 
レードしている場合は除く） 

•プリンタケーブル（パラレルケーブル） 

双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュー 
タメーカー純正で 2 m 以内のものをお勧めします。 
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^ • 指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。 


• 万ーコンピュータをオンにしていて右のよ 
うな画面が表示されたら、キャンセルをク 
U ックしてコンピュータの電源をオフにし 
てください。 


クリックする 




接続しましよう 


T 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

J コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 


ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 



[プリンタケーブルでつなぐ場合] 
〇プリンタケーブルをプリ 
ンタに接続する 

© もう一方をコンピュータ 
に接続する 




電源ランプが緑色で点滅し 
ます。緑色の点灯に変わる 
までお待ちください。 


電源コードをプリンタ背面の電源 
接続部に差し込む 


Z /. 電源プラグをコンセントに差し込む 


プリンタの電源 
ポタン© を押す 


コンピュータの電源は 
オフのままです。 


4^9 ACl 00 V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。 
注意 

0籲電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 
m± 動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 
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プリントヘッドを取り付けましよう 


フロントカバーを開け、オレンジ色のテー プ❹ をはがす 


フロント カバーを 開けると、 
プリントへッドホルダが 
中央に移動します。 
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禁止 


• レバー© 以外のプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 


レバー© を上げる 





®• これらの部分には手を触れないでください。 

• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 




インクタンクを取り付けましよう 
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イエ□一のインクタンク ( BCI -6 Y ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
©を 矢印の方向に引いて、すべて 
はがしてから、包装 〇 をはがす 



図のようにインクタンクを持ち、 
保護キャップ ©を、 矢印の方向 
にひねって取り外す 

この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



△籲保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 

注思衣服や周囲を汚すことがあります。 

〇 • 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 

禁止 

3 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 


li 同じ手順 （丨、 2、 3) で、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ご注意ください。 

Black ( BCI -3 eBK ) 

Cyan ( BCI -6 C ) 

Magenta ( BCI -6 M ) 

Yellow ( BCI -6 Y ) 


5 フロントカバーを閉じる 

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり（約1分）、緑 
色の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。 






b 用紙をセツトしましよう 

1 用紙ガイドをつまんで A 4 サイズのやや左端に移動し、 


A 4 サ 


イズの普通紙をセツトする 



0參一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
禁止でください。 


普通紙は約15◦枚までセツトできます。積載マーク 
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を超えないようにセツトしてください。 


用紙ガイド 


右端に用紙を合わせる 


用紙ガイドを用紙の側面に 
軽く当てる 


用紙ガイドを正しい位置 
に合わせないと、正しく 
印刷されないことがあり 
ます。 


Microsoft' Windows' Windows NT a は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft" Windows。XP、Microsoft。Windows。Millennium Edition、Microsoft" Windows" 2000、 Microsoft" Windows。 98、 Microsoft 0 
Windows NT a 4_0、Microsoft 13 Windows' 3 95 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、 Windows 98、 Windows NT 4_0、Windows 
95 と略して記載しています。 


裏面へ続きます 























































































Canon PIXUS 560i かんたんスタートガイ 



本紙は 、 Windows XP の画面で説明しています 。 Windows 
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〇)プリンタドライバとマニュアルを 
w インスト-ルしましょう 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア 
をコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス I -ールする）ことが必要です。 

〇♦ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
禁止は、あらかじめ終了しておいてください。 

• Windows XP にインス!ルする場合、コンピュータの管理者として 
□ グオンする必要があります。 

Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインス! -- ルする場合、 
Administrators のグループとして□グオンする必要があります。 
•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでくださしヽ 。 Windows 
やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて、 Windows が起動する途中 
• プリンタドライバのインス I ル中 
• 印刷中 
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3 


次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、 
手順 I から操作をやり直してください。 

[USB ケーブルをご使用の場合 ] 

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の 
USB コネクタをいったん抜いてから差し直してください。 





コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセツトする 


プ□グラムが自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]から 
[マイコンピュータ]を選択し、をダブ)レクリックします。 


[使用許諾契約書]の内容 
を読んで、[はい]をクリ 
ックする 


使用許達契約# 


②鱗 


卜〇1アをご使用になる前に、下記の使用許_若契約害をよくお読 


1 • 本力トウェアおよ U ? ⑽复製物に関権利はその内容によりキヤ/ノまた 
はキヤノンのライセン 1 H こ帰届します。 

2. キヤノンは、本 V フトウ: e アのユイ''-似下: Mf ' ■といいます。)に討し、本 V フトウエア 
に対応寸るキヤノン製品を利用寸る目的で本ソフトウェアを使用する卵迚占的榷 
利を許諾します。 

3. トナ HJ 、 初トウ d の全部または一部を修正、 E 女変、! M ''- ス I ンシ''ニアリン 
ゲ、逆: tmV ルまた ( J 逆アセンフ''ル等することはできません。 

4•キヤノン、ヰヤノン販売株式会社およ U キヤノンのライセンサ-は、本ソフト h アが卜 

サ SD 特定-•一- - - - 

フトウエアに瑙 

5. キヤノン、キヤノン販売株式会社およ u キヤノンのライセンサ-は、本 y フトウげの使用 
に付随または閎連して生ずる直接的または間掊的な捐失、捐害等に0いて、0 
かなる塌合においても一切の畜任を負いません。 f , 

同意する埸合は[はい]、同意しない場合は[いいえ]をクリク 


/ ノ、ヤ飞 V ノ抓 7 C 怀云わよヤ丫ノノのフ11 ノ よ、今ノルソエ/ 


< MS < B ) Jc 


CK ^( N ) | 


, y 再起動を要求する画面が表示されたら 

— 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を取り出し、 [0 K ] をクリックします。 
Windows が起動したら再び『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセット 
して、手順 5 から操作してください。 
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インス!ルされている 
ドライバがないことを確 
認し、[インストール] 
をクリックする 


プリンタドライバのインス!-一 
ルが始まります。 


Canon 


プ■ル，}^パ 

' 

アカトシぬ 




ド聊 1 «_pv J 




接続されているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。 

=> 次の手順7へ進めなくなった場合 

[ヘルプ]ボタンをクリックして、対処方法をご確認ください。 


右の画面が表示されたら、 
[ OK ] をクリックする 


ソ负な4ァ办〇スト 


ノ 川 


イン3卜 
インストー 


■ 


•至 ►•PIXUS 560 i では、プリンタドライバと『プリンタ活用ガイド 』 (HTML 
マニュアル) が、同時にインス!ルされます。 

• 『プリンタ活用ガイド』 （ HTML マニュアル)をご覧になるには、デスクト 
ップにある『プリンタ活用ガイド』のシヨートカットアイコンをダブル 
クリックするか、[スタート]をクリックし、[すべてのプ□グラム](また 
は[プ□グラム ]) -[Canon PIXUS 5601]—[プリンタ活用ガイド]を選 
択してください。 

• 再起動を要求する画面が表示されたら 

[はい]をクリックし、コンピュータを再起動してください。 


jjj アプリケーシヨンをインストール 
91 しましょぅ 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、次のアプリケーションが用意 
— されています。必要に応じてインス!ルしてください。 

Easy-PrintToolBox 

プリンタドライバをセットアップするときに、アプリケーションと同時に 
インス I -- ルされます。 Easy - PhotoPrint などインス I -- ルしたアプリ 
ケーシヨンをウインドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。 


らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに 
CD - R ラベルが作成できます。印刷すれば CD - R がお気に入りの一枚に大変 
身！ 8 cm の CD - R にも対応しています。 

Easy-WebPrint* 

Web ぺージ全体を用紙の幅に収めて印刷します 。 Internet Explorer に追 
加されるツールバーで、簡単に使うことができます。 

Easy-PhotoPrirrT 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印 
刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画 
像の回転などの編集が簡単にでき 、 Exit Print に対応しています。 

ZoomBrowser EXVPhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にノ〈ノラマ合成写真ができます。 

3D-PhotoPrint 

オプションの 3 D フォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写 
真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画のうち、指定され 
た範囲を45コマの静止画に変換して印刷します。束ねてパラパラめくる 
とノ V ° ラノ V ° ラマンガができあがります。 

* 対象 0 S は Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 です。 


Windows 2000 、 Windows 98 、 Windows NT 4 .0 、Windows 95 の場合も同様の手順です。 


右図の画面が表示された 
ら、[インス!ル]をク 
リックする 

チェックマークの入ったものが 
インストールされます。必要な 
ければチェックを外して[インス 
I レ]をクリックしてください。 


Canmt 
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インストール 


インス!ルしない場合は、[終了]をクリックしてください。 


以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 


右図の画面が表示された 
ら、 [0 K ] をクリックする 


ソフト0エアのインストールを終了します。 


結果は次のとおりです。 


らくちん CD ダイレクトプリント for Canon インストールしました 

Easy-WebPnnt インストールしました 

インストールしました 
インストールしました 
インストールしました 
インストールしました 
インス！ールし封,た 


Easy-Photo Print 
3 D-Photo Print 
Movie-PhotoPrint 
z.oom Browser EX/Photo Record 
PhotoStitch 
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右図の画面が表示された 

Caiifti ! 

ら、[終了]をクリックする 





インスト**ル完了 



e ぬ翻■，獅 

層織 


プリントヘッドの調整を 
しましよ5 


きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次 
の手順でプリントへッドの位置を調整しておきましょう。 
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[スタート]メニューをクリ 
ックし、[コント□—ルパ 
ネル]—[プリンタとその 
他の八ードウエア]—[プ 
リンタと FAX ] の順に選 
択する 


如 tn 

奪抑 

4叫一 


Windows Me/Windows 2000/Windows 98/Windows NT4.0/Windows 95 の 


場合は [スタート]メニューをクリックし、[設定卜[プリンタ]の順に選択する 
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Canon PIXUS 56 0 i の 
アイコンをクリックし、 
[フアイル]メニューか 
ら [ EPISIJI ^ を選択する 



Windows Me、Windows 98 、 Windows 95の場合は [プ□パテイ]を選択する 
Windows NT 4.0 の場合は [ドキュメントの既定値]を選択する 



3 [ユーテイリテイ]タブを 

クリックし、へッド位置 
調整アイコンし_..)を 
クリックする 
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プリンタに A 4 サイズの 
普通紙が2枚セットされ 
ていることを確認し、 
[0 K ] をクリックする 


ルトへ，署がへ汁®蘗 _r ル 


A 


漏 ^^ r 叫乃冰》阶…-.卜. >咖 


可 


-- 


, n[c 


右の画面が表示されたら、 
[0 K ] をクリックする 


パターンが印刷されます。 



v 印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/ 
白いすじが入る」 （ C 尸 P .72) をご覧ください。 
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印刷が終わったら[はい ] pasBEa 
をクリックする 






5 i*^t 
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t . 蚪賴删ん的歷__獅 ㈣ ぱ物私 




— 

印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 

クリックで番号を変更することもできます 



パターンをひとつずつ選択し、その番号を入力する 

H 列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが 
最も目立たないノ くターンを選んでください。 


い 5 ■■■■■ぐ 

白い縦すじが 白い縦すじが最も 

目立つノ くターン 目立たないノ くターン 

最後に [0 K ] をクリックする 


g [キャンセル]をクリツ 

クする »\ 


調整は完了しました。 

終了する埸合は、[キゃンセル]をクリックしてく妫い。 

ブリンタを使ってみて、印刷面にすじが入る埸合は、それを改著する調整を行うことができます。 
この調整を行う塌合は、オートシートフヶタに用紙を入れて、 [0K] をクリク礼さい。 

0K |「:キ心 C ル l| か、 


y プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/ 
白いすじが入る」 （ l ^ p .72) をご覧ください。 

これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 




























































































































































































































































